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1. INFORMACJE OGOLNE

INWESTOR : Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Potudnie”

Sosnowiec ul. Naftowa 29D

ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Akacjowa 41-43
Dzialka nr. 4555, 5110/7

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna,

c) Dokumentacja fotograficzna,

d) Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych,

e) Obowigzujace Polskie Normy i przepisy budowlane.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Sosnowcu

przy ul. Akacjowa 41-43.

1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego docieplenia $cian
zewnetrznych budynku wg metody wybranej przez inwestora, tj metody ETICS, docieplenia stropodachu
wentylowanego oraz docieplenia dachéw nad wejSciami 1 kaskadami wraz z wykonaniem koniecznych
robot towarzyszacych wynikajacych z obecnego stanu technicznego budynku wraz z przebudowsa
przegrod zewnetrznych. Zakres prac obejmuje :

a) Roboty ociepleniowe,
» Roboty rozbiorkowe,
Wymiana okien i drzwi,
Ocieplenie $cian zewngtrznych,
Ocieplenie stropodachu,

Ocieplenie dachu nad wejsciami,

YV V V V V

Ocieplenie dachu nad kaskadami,
»  Wymiana obrobek blacharskich,
b) Remont balkonéw i wymiana balustrad,
¢) Wykonanie opaski wokot budynku,
d) Remont dachu,
¢) Przebudowa przegrod zewngtrznych.
Wykonanie remontu i ocieplenia budynku ma na celu:

» poprawienie stanu technicznego $cian zewnetrznych,

B.P.U. MA Km Michat Knap
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poprawa walorow estetycznych elewacji;
poprawa izolacyjnosci cieplnej obiektu i dostosowanie jej do wymagan obowigzujgcej normy,

znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen mieszkalnych ,

YV V V V

oszczednos¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania mieszkan.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

a) opis techniczny,

b) inwentaryzacja elewacji,

c) dobor materiatdow i technologii do docieplenia §cian,

d) dobor materiatow i technologii do docieplenia stropodachu,

e) dobor materiatow i technologii do docieplenia dachu nad wejsciami, kaskadami,
f) rysunki przedstawiajgce sposob ocieplenia miejsc szczegodlnych,

g) projekt kolorystyki elewacji.

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny, wielorodzinny, 2-klatkowy, 5 kondygnacyjny,
podpiwniczony, wykonany w technologii uprzemystowionej. Cze$¢ przyziemia zaadoptowana na garaze.

Kategoria XIII — pozostalte budynki mieszkalne .

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWILANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinnego wolnostojacy.

Funkcja budynku projektowanego jaka bedzie spetnia¢ — bez zmian - mieszkalna.

Projektowane docieplenie budynku z pracami towarzyszacymi oraz z przebudowsg przegrod zewnetrznych
polegajaca na likwidacji przegrody $ciany ostonowej — attyki z blachy trapezowej i wykonaniu nowych
scian attyk z bloczka z betonu komorkowego i ich ociepleniu oraz wykonczeniu tynkiem

cienkowarstwowym nie wptynie na zmiang sposob uzytkowania tematycznego budynku.

4. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny, wielorodzinny, 2-klatkowy, 5-kondygnacyjny,
podpiwniczony, wykonany w technologii uprzemystowionej. Stropodach wentylowany. W mieszkaniach
stolarka okienna wymieniona na PCV. Czg$¢ przyziemia zaadoptowana na garaze i pomieszczenia
cieptociggu. Doswietlenie klatek schodowych zapewniaja okna w dobrym stanie technicznym. Drzwi

wejsciowe do klatek schodowych — do wymiany. Ogdlnie stan techniczny budynku dobry.

5._CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wymiary budynku 32,68x15,30m
Wysokos¢ budynku 15,44m
Wysokos¢ kondygnacji 2,80m
Liczba kondygnacji 4
Liczba klatek schodowych 2
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6. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematyczny budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych. Brak widocznych peknig¢, co
swiadczy o ustabilizowanym podtozu gruntowym. Projektowane docieplenie wraz z przebudowg nie

wplywa na sposob posadowienia - posadowienie budynku pozostaje bez zmian

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny, skladajacy si¢ z 16 lokali

mieszkalnych. Budynek wolnostojacy.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH,
O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006R. (DZ. U. Z 2012R. POZ.
1169

Nie dotyczy.

9. PRACE MODERNIZACYJNE

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy podda¢ ocenie stan techniczny ptyt
wielkoptytowych- sprawdzi¢ konieczno$¢ zastosowanie wzmocnien w postaci kotew.
Przyjeto kotwy np. taczniki wklejane Ceresit M20-A4 L>190mm firmy HENKEL Polska sp.zo.o -
wstepne obliczenia ilosci kotew oraz ich rozmieszczenie w zalaczniku. Laczniki wklejane CERESIT sa
dostarczane w kompletach zawierajacych nagwintowane trzpienie stalowe z nakretkami, podktadkami i
tulejami siatkowymi oraz pojemniki z kompozycja zywiczng PATTEX CF900. Laczniki wklejane
CERESIT moga by¢ stosowane w kompletach dostarczanych przez producenta albo z kupowanymi
oddzielnie pretami gwintowanymi, nakretkami i podktadkami, pod warunkami podanymi w APROBATA
TECHNICZNA ITB AT-15-8510/2011.

Jezeli na $cianach widoczne bgda krzywizny nalezy miejscowo podklei¢ dodatkowe warstwy izolacji
w celu likwidacji nierownoSci.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym dokumentacja zawiera projekt
docieplenia przegrod:
SCIANY

Sciany zewnetrzne nalezy docieplié:

- styropianem EPS 70 032 gr. 16cm — Sciany powyzej cokotu bez §cian frontowych balkonow,

- styropianem EPS 70 031 gr. 3cm - we wngkach okiennych i drzwiowych,

styropianem EPS 70 031 gr.12cm - $ciany frontowe balkonow,

styropianem EPS 70 032 gr.16cm - ciepte boczne $ciany balkonow,

styropianem EPS 70 031 gr.3cm - zimne boczne $ciany balkondw, spody balkonow.

welna mineralna 15cm 0,035 — strop nad wej$ciami
Wszystkie $ciany po dociepleniu nalezy wykonczy¢ tynkiem silikonowym baranek 2,0mm. W przypadku
kolizji o$cieza z ociepleniem nalezy wykona¢ fazowanie warstwy.
SCIANY PRZYZIEMIA
Sciany przyziemia nalezy dociepli¢ styropianem AQUA o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,038

W/mK grubosci 10 cm i wykonezy¢ je siatka i tynkiem silikonowym.

B.P.U. MA Km Michat Knap
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Sciany piwnic do glebokosci min.30cm ponizej poziomu terenu nalezy docieplié¢ styropianem AQUA o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/mK grubosci 10 cm, wykona¢ hydroizolacje i utozy¢ folig
kubetkowa.
ATTYKA

Nowe §ciany attyk nalezy wykona¢ z bloczka z betonu komérkowego i otynkowaé. Sciany nalezy
zazbroic i potaczy¢ z istniejagcymi murami 2 pregtami fil2mm uktadanymi w co 3 warstwie bloczka.
Sciany nalezy zwienczy¢ wiencem zelbetowym o wysokoéci min.25c¢m, zbrojonym 4 pretami fil2mm i
strzemionami fibmm co 20cm. Sciany attyk nalezy dodatkowo wzmocni¢ zelbetowymi rdzeniami
wykonanymi co 1,5m o wymiarach 25x25cm zbrojonymi 4 pretami fil2mm i strzemionami fibmm co
15cm. Sciany od zewnatrz wykonczy¢ styropianem EPS 70 032 gr. 16cm, siatka i tynkiem
cienkowarstwowym. Fragment stropodachu, ktory powstanie po wykonaniu nowej attyki nalezy wykonac
z plyty OSB gr.22mm i pokry¢ papa termozgrzewalna
STROPODACH

Docieplenia wymaga takze stropodach wentylowany — co nalezy wykona¢ przez roztozenie sypkiego
materialu izolacyjnego gr.25cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz 0,038W/mK w
przestrzeni pustki powietrznej stropodachu metoda wdmuchiwania. W celu zapewnienia wlasciwej
wentylacji przestrzeni pustki powietrznej stropodachu nalezy zrewidowaé stan istniejgcych otwordw
wentylacyjnych w $cianach pionowych stropodachu, ewentualnie udrozni¢ je. Jesli ilo$¢ lub sumaryczne
pole przekroju otwordw jest niezgodne z przepisami nalezy wykonaé¢ dodatkowe otwory lub istniejgce
otwory czesciowo zamurowac. Otwory zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi, ktore zapewnig
przewietrzanie stropodachu oraz uniemozliwiag dost¢p ptakom.

DACHY NAD WEJSCIAMI

Z dachow nalezy zerwac istniejace pokrycie z papy, podtoza wyréwnaé, zagruntowac, pokry¢ papa
podktadowa i dociepli¢ ptytami ze styropapy gr.15cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035
W/mK. Catos¢ pokry¢ papa termozgrzewalng. Nalezy wymienic¢ istniejace obrobki blacharskie na nowe z
blachy powlekane;.

DACH NAD KASKADAMI (SKOSAMI)

Istniejace pokrycie z blachy i gontéw nalezy zdemontowaé, nastepnie nalezy utozy¢ folig, welne
mineralng gr.20cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK. Dach wykonczy¢ gontem
bitumicznym ukladanym na ptycie OSB gr.22mm niezapalnej. Obrobki blacharskie nalezy wykonaé z
blachy powlekanej. Woda opadowa odprowadzana bedzie rynnami i rurami spustowymi z blachy
powlekanej. Nie wykonywano odkrywek, dlatego jezeli po zdjeciu istniejgcego gontu okaze si¢ ze dach
jest docieplony, a stan techniczny welny dobry, mozna ja pozostawi¢, ewentualnie uzupetié brakujaca
grubosc.

REMONT DACHU I KOMINOW

W projekcie przewidziano rowniez remont dachu, ktory polega¢ bedzie wymianie istniejgcych
obrobek blacharskich na obrobki z blachy stalowej i dwukrotnym pokryciu dachu papa termozgrzewalna,
po uprzednim zerwaniu istniejgcego pokrycia z papy i wyrownaniu oraz zagruntowaniu podtoza.

Na kominach nalezy sku¢ luzne tynki i uzupeic je. Kominy nalezy pokry¢ welng mineralng gr.5cm

0 wspolczynniku=0,037W/mK, siatka i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym. Nalezy wykona¢ nowe

B.P.U. MA Km Michat Knap
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czapy kominowe oraz wykona¢ obrobki czap kominowych z blachy powlekanej gr.0,70mm i pokry¢ je
papa.
TARASY/BALKONY

Projekt zaktada takze remont taraséw i balkonow, ktory polega¢ bedzie na skuciu istniejacych ptytek
wylewek, wykonaniu nowych izolacji przeciwwodnych, termicznych ze styropianu XPS gr.12cm
(grubos¢ styropianu dobra¢ do warunkéw i1 mozliwosci np. do wysokosci progu istniejgcych drzwi
balkonowych), montazu nowych obrobek blacharskich i polozeniu ptytek gres mrozoodpornych i
antypo$lizgowych. Na tarasie nad mieszkaniem (elew. polocna) nalezy ulozy¢ membrang EPDM,
zabezpieczong uprzednio utozong geowtokning i wykonczy¢ tarasy ptytkami uktadami na podktadkach
dystansowych. Od spodu na ptytach taraséw i balkonéw nalezy odku¢ widoczne zbrojenie, a nastgpnie
pokry¢ warstwami naprawczymi. Plyty tarasow i balkonow od spodu oraz ich boki nalezy wyrownac
styropianem gr.3cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,031W/mK i wykonczy¢ je tynkiem
silikonowym baranek 1,5mm. Murowane balustrady tarasow i balkonow nalezy rozebraé. Istniejgce
balustrady stalowe nalezy zdemontowa¢. Nalezy wykonaé nowe balustrady, proste, z pochwytem
stalowym ocynkowane i malowane proszkowo. Balustrady o wysoko$ci 110cm od poziomu posadzki,
montowane po bokach do $cian budynku oraz od frontu do czota plyty balkonu.
OKNA I DRZWI

Istniejagce drzwi i okna przy wejsciu do klatek schodowych nalezy wykué, okna zamurowaé i
zamontowa¢ nowe drzwi wejsciowe stalowe lub aluminiowe. Zaleca si¢ wymieni¢ istnicjgce bramy
garazowe na nowe.
OBROBKI BLACHARSKIE

Z uwagi na zmian¢ grubo$ci $ciany po dociepleniu nalezy wymieni¢ wszystkie parapety i obrobki
blacharskie na odpowiednio szersze. Wszystkie obrobki blacharskie (parapety, attyki, itp.) nalezy
wykonac¢ z blachy powlekanej zgodnie z projektem kolorystyki.
OPASKA

Wokét budynku nalezy wykona¢ opaske szeroko$¢ 50cm z betonowych plyt chodnikowych ze

spadkiem na zewnatrz budynku.

10. DANE MATERIALOWE

a) ocieplenie scian
» Nalezy stosowac plyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; rodzaju:

e Plyty styropianowe samogasngce EPS70-031(032) FASADA o krawedziach prostych i
frezowanych, o wymiarach 100x50cm, Klasa reakcji na ogien E, sezonowanie: w okresie co
najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania. Do ocieplenia nalezy zastosowac grubosci :

- styropianem EPS 70 032 gr. 16cm — $ciany nad przyziemiem bez $cian frontowych
balkonéow,

- styropianem EPS 70 031 gr. 3cm - we wnekach okiennych i drzwiowych;

- styropianem EPS 70 031 gr.12cm - $ciany frontowe balkonow,

- styropianem EPS 70 032 gr.16cm - ciepte $ciany balkonow,

- styropianem EPS 70 032 gr.10cm — $ciany przyziemia

MAK
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- styropianem EPS 70 031 gr.3cm - zimne $ciany balkonow i spody balkondw,
e Plyty styropianowe samogasngce AQUA wspolczynniku przewodzenia ciepla
=0,038[W/mK] o krawedziach prostych, o wymiarach 100x50cm, Klasa reakcji na ogien E
- do ocieplenia cokotu i §cian ponizej poziomu terenu, o grubosci 10 cm,
» Plyty welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/(m*K) i grubosci 15cm
-strop nad wejsciem,
» Plyty welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,037W/(m*K) i grubosci Scm -
kominy,

» Pnp. Sto-ispo Klebemortel grau— mineralna zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych
do podtoza

» np. Sto Ispo Duo mineralna zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza oraz
do wykonywania warstwy zbrojonej na styropianie pod wyprawe tynkarska,

» Sto-ispo Glasfasergewebe F- tkanina zbrojgca 165g, impregnowana przeciwalkaicznie ,

» lIzohan IZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, do przyklejania plyt
styropianowych na $cianach cokotu i ponizej poziomu ternu oraz do gruntowania podtozy
mineralnych pod wlasciwa izolacje.

» Izohan IZOBUD WM gr. 2mm - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, wysokoelastyczna,
niezawierajgca rozpuszczalnikow masa uszczelniajaca (typu KMB) do izolacji przeciwwodnych
czesci budowli stykajacych sie z gruntem.

> Srodek gruntujacy podktadowa masa tynkarska do gruntowania podtoza pod wyprawe tynkarska
silikonowa, dostarczany w postaci gotowej do stosowania,

» StoSilko K barwiony tynk strukturalny silikonowy o strukturze baranka o granulacji ziarna
1,5mm kolor zgodnie z projektem kolorystyki. . Nastawiony w produkcji przeciwko glonom,
wykwitom i plesni. Odporny na: dziatanie deszczéw zacinajgcych, naprezenia termiczne i
promieniowanie UV.

» laczniki mechaniczne: taczniki wkrecane z zaslepka z materialu izolacyjnego tzw. termodyble np.
ejotherm STR U 2G x 195 + ejotherm STR — zaslepka EPS, przy grubos$ci styropianu 16cm,
dlugo$¢ tacznika dopasowaé w zaleznoSci od grubosci docieplenia, nieréwnosci podtoza,
grubosci starego tynku 1 zaprawy klejowej oraz instrukcji producenta przyjetego sposobu
mocowania,

» narozniki ochronne — aluminiowe z ramionami z siatki, stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

» obrobki blacharskie - wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki,

b) docieplenie stropodachu

Welna granulowana gr.25cm, o wspotezynniku nie wyzszym niz 0,038 W/mK

¢) docieplenie dachu nad wejsciami

» styropapa gr.15cm o wspdteczynniku A=0,035W/mK

d) docieplenie dachu kaskad, skosow

» welna mineralna gr.20cm o wspotczynniku A=0,035W/mK,
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» papa podktadowa,
» gont bitumiczny,
» ptyta OSB gr.22mm niezapalna,
» blacha powlekana gr.0,7mm ,
d) remont balkonow, tarasow
e remont nawierzchni ptyt balkonow
Do remontu tarasow przyjeto system Ceresit, dopuszcza si¢ zastosowanie innego systemy o
parametrach rownowaznych lub lepszych
Ceresit CN 87 — szybkotwardniejgca masa posadzkowa, wodoodporna oraz mrozoodporna,
Ceresit CC 81 — emulsja kontaktowa,

blacha aluminiowa,

YV V V V

Ceresit BT 26 — asfaltowa emulsja anionowa do gruntowania podtozy przed uktadaniem
hydroizolacji,

Ceresit BT 18 - samoprzylepna membrana izolacyjna ,

mata drenazowa

styropian XPS gr.12cm o wspotczynniku A = 0,035 W/(m * K)

warstwa odsgczajaca z wtokniny poliestrowej o gramaturze 200-300 g/m3.

Ceresit CL 152 — elastyczna tasma uszczelniajaca

Ceresit CR 166 - izolacja podptytkowa — elastyczna, dwuskladnikowa powtoka wodoszczelna,

Ceresit CM 17 ,,Super Flexible” — wysokoelastyczna zaprawa klejaca najwyzszej klasy S1,

V V.V V VYV V V V

Ceresit CE 43 Grand’Elit — wodoodporna, zbrojona wtdknami masa elastyczna do spoinowania
ptytek. Odporna na grzyby i plesnie, oraz na wykwity.

» plytki gres 30x30cm, antyposlizgowe, mrozoodporne,

» membrana epdm

e remont spodu balkonow

» $rodek antykorozyjny do stali

» warstwa sczepna - jest to jednokomponentowy preparat skladajacy si¢ z cementu
modyfikowanego polimerem. Preparat ma zastosowanie do wykonania warstwy sczepnej
pomigdzy starym podtozem betonowym,

» warstwa naprawcza — jest to jednokomponentowa zaprawa na bazie cementu, modyfikowanego
polimerem i wtoknem zbrojacym. Jest stosowana do wypekniania ubytkéw w betonie i betonach
zbrojonych. Stuzy do wypekiania ubytkéw spowodowanych korozja betonu, a takze
uszkodzeniem mechanicznym, odpryskami otuliny przy korozji stali zbrojeniowej,

» warstwa wyréwnawcza - jest to jednokomponentowa sucha zaprawa szpachlowa na bazie
cementu modyfikowanego polimerem. Stuzy do cienkowarstwowego wyréwnywania i
wygtadzania powierzchni betonowych przed naktadaniem powtok malarskich

e) okna i drzwi
» drzwi wejsciowe, zewnetrzne do klatek schodowych stalowe lub aluminiowe, dwuskrzydtowe,
przeszklone o wspolczynniku U=1,3W/m2K dla cato$ci drzwi. Drzwi nalezy wyposazy¢ w

klamke, zamek, ogranicznik otwarcia i samozamykacz.
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» pianka poliurctanowa,
f) roboty brukarskie
> mieszanka betonowa,
» obrzeza betonowe 20x6 cm,
> piasek,
» betonowe plyty chodnikowe,
Uwagi koncowe:
- Wszystkie materiaty musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
- System wybrany do docieplenia styropianem powinien posiada¢ aprobat¢ techniczng ITB i
Certyfikat zgodnosci ITB
- Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze
sztuka budowlang i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP
- Wykonawca robot dociepleniowych elewacji w wybranym systemie powinien posiadac¢

certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie.

11. KOLORYSTYKA BUDYNKU

Kolorystyke elewacji przedstawiono w cze$ci rysunkowe;.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWILANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLEYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

12.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych
Woda do celow bytowych i gospodarczych z miejskiej sieci wodociagowej
Odprowadzanie $ciekow - budynek podtaczony do sieci kanalizacji miejskiej. Woda opadowa
odprowadzana rynnami i rurami spustowymi do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Nie dotyczy.
12.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.
12.4. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
W ramach planowanej inwestycji nie begdzie przeprowadzana wycinka drzew. Gleba oraz wody
powierzchniowe i podziemne nie zostang zanieczyszczone, skazone przez projektowang inwestycje.
Inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na krajobraz.
Planowane przedsigwzigcie nie naruszy wymagan prawnych ustawy o ochronie przyrody.
Realizacja nie spowoduje wprowadzenia do srodowiska elementéw ucigzliwych dla niego takich jak

scieki przemystowe czy odpadoéw radioaktywnych.

MAK
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13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI _WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO
Nie dotyczy.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH __POMIESZCZENIACH __LUB W __ WYZNACZONEJ __STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z §135 UST. 7-10 I §147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R., W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
(DZ. U. Z 2019R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020R. POZ. 1608

Nie dotyczy.

15. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYINEGOQ, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek w stanie istniejagcym wyposazony w instalacje:
— kanalizacja sanitarna,
— kanalizacja deszczowa,
— instalacja centralnego ogrzewania,
— instalacja wodociggowa,
— instalacja elektryczna,

— instalacja gazowa

16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

16.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny, wielorodzinny, 3-klatkowy, 2-segmentowy,
4 i 5-kondygnacyjny, podpiwniczony.
Wysoko$¢ budynkéw mierzona od poziomu wejscia do budynku do gornej ptaszczyzny krawedzi dachu
nad najwyzszg kondygnacja, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg oslaniajgcej, wynosi 15,44
m 1 zgodnie z obowigzujagcymi ,warunkami technicznymi”, budynek zalicza si¢ do grupy
sredniowysokich (SW).
Budynki sredniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m wiacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o
wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wiacznie.

Podstawowe dane liczbowe

Wymiary budynku 32,68x15,30m
Wysokos¢ budynku 15,44m
Wysokos¢ kondygnacji 2,80m
Liczba kondygnacji 4
Liczba klatek schodowych 2

16.2  Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.
Budynek zlokalizowany jest w Sosnowcu na dzialce nr 4555, 5110/7 przy ul. Akacjowej 41-43.

Budynek na terenie dziatki zlokalizowany jest jako wolnostojacy.

B.P.U. MA Km Michat Knap
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Odlegtosci miedzy projektowanym budynkiem a innymi budynkami na dzialkach sgsiednich wynosza
ponad 8,00 m.

Minimalne odlegto$ci pomigdzy rozpatrywanym budynkiem a granicami dziatki przekraczajg 4,00 m.
16.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). takich jak gazy palne, ciecze palne czy materiaty
pirotechniczne. Pod wzglgdem palnosci, w zdecydowanej wigkszosci reprezentowane bedg materiaty
state.

16.4 Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

Nie okresla si¢ gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL.
16.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b.

Budynek zaliczony jest do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi, przy czym zasadnicza cze$¢ obiektu
obejmuje pomieszczenia mieszkalne.

16.6  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystgpuja przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.
16.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek posiada jedng strefe pozarowa:
Kondygnacje parteru, pigter — kategoria ZL IV.
16.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Klasyfikacj¢ budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odporno$ci ogniowej elementow
budynku wykonano w oparciu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.

Klasyfikacja budynku pod wzglgdem pozarowym

- § 8 do grupy wysokosci : sredniowysoki (SW),

- §209.2 do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — budynki mieszkalne

- §212.2 do klasy odpornosci ogniowej ,,C”,
Wszystkie zastosowane elementy budynku maja by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Projekt zaklada wykonanie ocieplenia elewacji przy uzyciu systemu STO to zaawansowany,
kompleksowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw wg metody ETICS. System ten
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO). Dopuszcza si¢ stosowanie produktow
(systemow) innych producentéw o parametrach technicznych poréwnywalnych badZz lepszych. Do
ocieplenia budynku nalezy zastosowac system ocieplen spetniajgcy wymagania nierozprzestrzeniania
ognia potwierdzone stosownym dokumentem (m. in. aprobatg techniczng).
Zgodnie z § 216.7 w/w Rozporzadzenia ,,dopuszcza si¢ ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku
mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokosci do 11 kondygnacji wlgcznie, z

uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzeniane ognia.”

MAK
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16.9 Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
Komunikacj¢ pionowa w budynku zapewnia klatka schodowa:
a) Klatka ta stanowi potaczenie parteru i pigter w budynku
16.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Nie dotyczy
16.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Istniejace zabezpieczenie pozarowe w postaci istniejagcych hydrantdow zewnetrznych jest
wystarczajgca.
16.12 Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek mieszkalny nie wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy.
16.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapotrzebowanie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewngtrzne.
16.14 Droga pozarowa.

Dla analizowanego budynku droga pozarowa - istniejgcy zjazd z drogi lokalnej.

17. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA O KTORYM MOWA W
ART. 9 USTAWY, LUB QO ZGODZIE UDZIELONEJ W _POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W ART. 64 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Nie dotyczy.
18. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projekt przebudowy nie wptywa na zamian¢ obszaru oddziatlywania obiektu budowlanego i
zawiera si¢ na dziatkach nr 4555, 5110/7.
19. UWAGI KONCOWE

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materialy konkretnych producentéw oraz
nazwy firm dostawcoéw i producentdw oraz okreslenia, nalezy traktowac jako stuzace do okreslenia
parametrow przedmiotowego budynku, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie innych
odpowiednikéw pochodzacych od innych wytworcow, z zastrzezeniem jednak, ze nie bgdg one gorsze
jako$ciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantuja uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw
technicznych oraz beda posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku stosowania wyroboéw lub technologii gotowych przestrzegaé instrukcji producenta. W
przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatow i
technologii Wykonawca odpowiada¢ bedzie za ich dobor, a w zakresie jego obowigzkow (na wlasny
koszt) znajdowac si¢ bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowe;.

Wszelkie zmiany w projekcie dopuszczalne sg tylko za pisemng zgoda projektanta.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pociggaC za soba zwickszenia kosztow inwestycji ani
zmienia¢ idei projektu.

Wszelkie zmiany muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i Projektanta.

MAK
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Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian w

dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z

tym koordynacje migdzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Przed przystgpieniem do robodt sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane z projektami
konstrukcji, instalacji wentylacji, sanitarnych i elektrycznych. Prowadzenie roboét w przypadku
stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczego6lno$ci zabronione jest prowadzenie
robot w oparciu o dokumentacj¢ jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i
pozostatych branz. Opracowanie architektoniczne nalezy rozpatrywaé lacznie z projektami innych
branz; wszystkie opracowania sktadaja si¢ na projekt.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem i koordynacje
z wszystkimi branzami jak réwniez metody wykonania oraz prace prowadzone przez jego
podwykonawcow.

Prace budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi i
wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacyjne oraz zapewni¢ wymagany
sprzet gasniczy i p.poz. podczas trwania prac budowlanych.

Teren budowy nalezy utrzyma¢ w czystosci 1 porzadku, zapewniajac bezpieczenstwo wykonawcom i
uzytkownikom przylegtego terenu.

Wartosci spadkow wyrazone w % nalezy uwaza¢ za minimalne dopuszczalne.

Materialy elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne bedg przed ich
wbudowaniem przedstawione architektowi celem uzyskania akceptacji.

Nie nalezy mierzy¢ wymiar6w na rysunkach.

W razie otrzymania rysunkow zamiennych obowigzuja rysunki z ostatnia data modyfikacji.
Wczeéniejsze rysunki traktuje si¢ jako nieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.

Przed wykonywaniem $cian sprawdzi¢ w projekcie ich odporno$¢ ogniowa. Sprawdzié, czy
przewidywany sposob wykonania zapewnia jej uzyskanie.

Przed wykonaniem lub zamodwieniem balustrad, pochwytéw oraz okien i drzwi, sprawdzi¢ i
zatwierdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw zawartych w ich zestawieniach z wymiarami w murze, pod
wzgledem technologii mocowania.

Przed przystapieniem do osadzania okien ich poziomy, rozstawienie i plaszczyzny ustawienia okien
muszg by¢ doktadnie wytrasowane zgodnie z wymogami projektu technicznego.

Kolorystyka wszystkich elementow wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych elementéw
konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaré6wno zewngtrznych jak i wewngtrznych zastrzezone
wylacznie do decyzji architekta.

W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy skontaktowaé si¢ z autorem opracowania celem jednoznacznego ustalenia

sposobu rozwigzania technicznego.

MAK

B.P.U. Michat Knap



TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCIEPLENIA WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH 14
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM ZLOKALIZOWANYM W SOSNOWCU PRZY UL. AKACIOWA 41-43

o Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlanych oraz w sposob nieucigzliwy dla wiascicieli sgsiednich nieruchomosci.

o Wszystkie wymiary podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem materiatu.

e Materialy budowlane przewidziane w projekcie do wbudowania i stosowania dopuszczone sg w
budownictwie na podstawie $wiadectw wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej wzglednie
Panstwowy Zaktad Higieny.

e Stwierdzenie powyzsze nie zwalnia Inwestora od obowigzku zadania od producenta materialow
budowlanych dowodow (atestow, swiadectwa jakosci, wynikow badan) stwierdzajacych zgodnosc
cech wyprodukowanego wyrobu z wlasciwg normg panstwowa lub w/w §wiadectwami.

o Wszystkie materialy uzyte do wykonczenia posadzek w pomieszczeniach komunikacji ogdlnej oraz na
spocznikach i stopnicach muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty $wiadczace o
antyposlizgowosci.

e Ze wzgledu na stopien trudnos$ci prac, roboty budowlane nalezy wykonaé przez wykwalifikowane i

przeszkolone osoby pod nadzorem kierownika budowy.

MAK

B.P.U. Michat Knap
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Informacja dotyczaca BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektéw.
a) Roboty ociepleniowe,
»  Roboty rozbiorkowe,
Wymiana okien i drzwi,
Ocieplenie $cian zewnetrznych,
Ocieplenie stropodachu,

Ocieplenie dachu nad wejsciami,

vV V V V V

Ocieplenie dachu nad kaskadami,
»  Wymiana obrébek blacharskich,

b) Remont balkonéw i wymiana balustrad,

¢) Wykonanie opaski wokot budynku,

d) Remont dachu,

e) Przebudowa przegrdd zewngtrznych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowy obiekt jest jedynym obiektem znajdujacym si¢ na terenie nalezacym do Inwestordéw.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementdw zagospodarowania, ktdére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje si¢ wystapienie nastepujacych zagrozen:
1. Zagrozenia pracownikow zwigzane z pracg na wysokosci (upadki z wysokos$ci)
2. Zagrozenia dla mieszkancow zwigzane z konieczno$cig korzystania z dojs¢ komunikacyjnych .
3. Upadki przedmiotow z wysokosci.
4. Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi ( wiertarki, mieszadla itp.).
Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajacych
specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ certyfikaty ,,B”

Roboty szczegélnie niebezpieczne to prowadzenie prac na wysokoSci.

Praca na wysokosci to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m



Informacja dotyczaca BIOZ

nad poziomem gruntu lub podtogi. Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od

wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:

> oslonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi $cianami lub §cianami z

oknami oszklonymi,

» wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z

wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi , na ktorych w

zwigzku z wykonywana pracg moga przebywac pracownicy, lub stuzacych jako przejscia, powinny by¢:

» zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z porgczy ochronnych umieszczonych na wysokos$ci co najmniej
I, m,

» krawezniki o wysokosci co najmniej 0,15 m,

» pomigdzy porgeza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie wysokosci poprzeczka lub

przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w sposoéb uniemozliwiajacy wypadnigcie osob.

W przypadku, gdy poczynania techniczne i organizacyjne nie moga zapewni¢ petnego bezpieczenstwa pracy na
wysokosci, nalezy bezwzglednie stosowaé wiasciwe $rodki ochrony indywidualnej, a przede wszystkim sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci, tj.: szelki bezpieczenstwa stosowane w potaczeniu z linka mocowana do
uchwytu, a czgsto takze z urzadzeniem samohamownym tzw. aparatem bezpieczenstwa) lub amortyzatorem
wlokienniczym oraz hetmy ochronne. Wybor wlasciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinien byc¢

uzalezniony od rodzaju robdt, a takze od stopnia zagrozenia zdrowia i Zycia na stanowisku pracy.

wey
P
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Szelki z linkg bezpieczenstwa ograniczajg poruszanie si¢ pracownikow do obszaru wyznaczonego dtugoscig linki.
Linka z urzadzeniem samohamownym umozliwia zblizanie si¢ do krawedzi plaszczyzny, na ktérej wykonywane
sg prace i jednocze$nie zabezpiecza przed upadkiem z wysokoséci i musi by¢ tak dobrana jej dtugo$¢ aby
pracownik w chwili upadku z wysokos$ci nie uderzyl w powierzchni¢ ziemi lub podtogi. Dtugo$¢ linki bez wyzej
wymienionego urzadzenia nie moze by¢ wigksza niz Im .

WARUNKI TECHNICZNE . RUSZTOWANIA POWINNY:

» posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
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>

narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow,

posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dzialajacych obcigzen,

zapewnia¢ bezpieczng komunikacje¢ pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

przy typowych- by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

przy nietypowych- by¢ wykonane zgodnie z projektem.

by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni,

uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,

no$nos$¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania
nie moze przekraczaé 150 kg,

dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustalaé¢ w
zaleznosci od rodzaju i wysoko$ci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktorej
sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG,

konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozona lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a
pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m,

rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ odgromowsa.

WARUNKI UZYTKOWANIA

> na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostow,

»  przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc ja,

» podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniaé jego
stabilnos$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku,

» zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej
znajduje si¢ rusztowanie,

» poprzecznice w miegjscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do $ciany,

» odleglo$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wigksza niz 20 m,

»  rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach  przejazdow i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne.

TRANSPORT
» wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.
» piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w okresie zimy

oczyszczaé ze $niegu i posypywac piaskiem
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CZYNNOSCI ZABRONIONE
ZABRONIONE JEST:

>
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ustawianie i rozbieranie rusztowan:
e zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznosé,
e w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $§niegu oraz gotoledzi,
e podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.
uzywanie beczek, skrzyn, cegiel, blokoéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpor dla

pomostow rusztowan

opieranie koztow na ceglach i innych materiatach lub przedmiotach

wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych w strefie
niebezpiecznej

obcigzanie pomostow rusztowan materialami ponad ustalong ich no$no$¢ i gromadzenie si¢ pracownikow

na pomostach

wspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach, lezniach i por¢czach rusztowan

zrzucanie elementdow rozbieranych rusztowan

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan

pozostawianie na pomoscie rusztowania materialdw i narzedzi po zakonczonej pracy

jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie bez odpowiedniego
zabezpieczenia

przebywanie na pomoscie rusztowania jednocze$nie wigcej 0sob niz przewiduje instrukcja techniczno-
ruchowa.

wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie materiatdow i narzedzi

po jednej stronie rusztowania, opieranie si¢ o §cian¢ budynku itp. przez osoby znajdujace si¢ na pomoscie

8. Sposob instruktazu pracownikow.

Instruktaz pracownikdéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja catosci zadania z

uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego etapu robot.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany etap robot.

Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy niezbgdne badania,

srodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

- okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- poinformowaé o konieczno$ci stosowania przez pracownikow s$rodkow ochrony indywidualne;j,

zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen
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- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatdéw, wyrobow, substancji oraz preparatow

na terenie budowy

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy powinni potwierdzi¢

pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. Srodki techniczne.

>

>
>
>

zabezpieczenie strefy roboczej sktadowania materiatow,
odbidr techniczny prawidlowego wykonania pomostow roboczych i rusztowan przed wykonaniem robot,
zabezpieczenie rusztowan siatkg ochronna;
zabezpieczenie przej$¢ lub przejazdow pod rusztowaniem daszkami ochronnymi o szerokosci wickszej o
co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia
miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz w czasie
wykonywania robot na rusztowaniu, nalezy oznaczy¢ za pomocg tablic ostrzegawczych, umieszczonych
na widocznych miejscach. Tablice nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci 250 cm nad terenem.
Obiekt podczas prowadzenia robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Wysokos¢ ogrodzenia co najmniej 1,5 m.
Miejsca wykonania robot, doj$cia, dojazdy w czasie wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie
o$wietlone.
kontrola i koordynacja w zakresie przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy nalezy do
Kierownika Budowy,
zaplecze Kierownika Budowy musi by¢ wyposazone w apteczke pierwszej pomocy, podrgczny sprzet
gasniczy, informacje o telefonach alarmowych i taczno$¢ telefoniczna.
kazdorazowo przed opuszczeniem terenu budowy (zakonczenie prac) nadzor techniczny powinien
sprawdzi¢ czy wszystkie maszyny, urzadzenia sg wylaczone i zabezpieczone. W zaleznosci od rodzaju
realizowanych prac nalezy postgpowaé zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi .
obowiazkiem Kierownika Budowy i kierownikow robot jest zapewnienie, aby jakakolwiek osoba
podejrzana o spozycie alkoholu nie miata wstepu na teren budowy. Nie wolno wnosi¢ alkoholu na teren
budowy.
postgpowanie powypadkowe musi by¢ przeprowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dn. 21.04.1992 r. w sprawie ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy.
sytuacje awaryjne — procedury przeciwpozarowe.

- Osoba, ktora zauwazyla sytuacje awaryjng czy pozar powinna niezwlocznie i natychmiast

skontaktowac si¢ z kierownictwem budowy.
- W przypadku odkrycia pozaru nalezy podja¢ probe jego ugaszenia - wylacznie, jezeli nie stwarza to

zagrozenia. W zadnym wypadku nie wolno podejmowaé prob gaszenia, jezeli stwarza to zagrozenie
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dla osobistego bezpieczenstwa.

- W przypadku odniesienia obrazen skontaktowac si¢ z osoba udzielajacg pierwszej pomocy. Osoby,
ktore odniosty obrazenia mozna transportowac wylacznie, jezeli grozi im inne niebezpieczenstwo.

- Zawiadomi¢ telefonicznie odpowiednie stuzby publicznie (o ile ma to zastosowanie) i wyraznie
opisa¢ rodzaj zadanej pomocy oraz poda¢ szczegotowe informacje o terenie budowy, (miejscu)
zdarzenia.

- Przy wejsciu na teren budowy ustawi¢ kompetentng osobe, ktora zaprowadzi wladze do miejsca, w
ktorym wystgpita awaria.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi normami i zasadami
wiedzy budowlanej, przepisami BHP, nalezy kazdorazowo przekazywaé plac budowy wykonawcom
poszczegdlnych etapoéw posiadajagcym odpowiednie przygotowanie zawodowe. Stosowaé w procesie budowy
materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty badz $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Materialty a w szczegdlnosci materialy niebezpieczne, produkty posiadaja tzw. instrukcje obstugi czy
stosowania, z ktérg nalezy najpierw dokladnie zapoznaé¢ si¢. Na budowie nalezy kazdorazowo wyznaczy¢
odpowiednie miejsca przechowywania zaleznie od specyfiki materiatu czy preparatu.

Urzadzenie techniczne oraz sprzg¢t budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien posiadaé
odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniajac bezpieczne funkcjonowanie zgodne z
przepisami szczegdétowymi i normami

Pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenia tymczasowe na placu budowy nalezy
wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowe;.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢

znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac¢ §rodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki).
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU
KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU

1. Dane ogodlne :

1.1 Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany przy ul.

Akacjowej 41-43 w Sosnowcu.

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego scian konstrukcyjnych w budynku

mieszkalnym i mozliwos$¢ wykonania przebudowy.
2. Opis stanu istniejgcego:

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny, wielorodzinny, 2-klatkowy, 5-
kondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii uprzemystowionej. Stropodach
wentylowany. W mieszkaniach stolarka okienna wymieniona na PCV. Czes¢ przyziemia
zaadoptowana garaze i pomieszczenia cieptociggu. Doswietlenie klatek schodowych
zapewniajg okna w ztym stanie technicznym. Drzwi wej$ciowe do klatek schodowych — do

wymiany. Ogolnie stan techniczny budynku dobry.

3. Opis projektowanej przebudowy
Projekt zaktada przebudowe przegréd zewnetrznych polegajgca na likwidacji przegrody
Sciany ostonowej — attyki z blachy trapezowej i wykonaniu nowych Scian attyk z bloczka z

betonu komodrkowego i ich ociepleniu oraz wykonczeniu tynkiem cienkowarstwowym.

4. Whnioski:

Scian konstrukcyjne oraz stropy w dobrym stanie technicznym brak widocznych peknie¢ i
zarysowan. Stan techniczny elementow konstrukcyjnych  budynku pozwala na

przeprowadzenie planowanej przebudowy zgodnie z projektem.



