PROJEKT WYKONAWCZY MOCOWANIA WARSTWY
FAKTUROWEJ PLYT WARSTWOWYCH

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sosnowcu,
przy ul. Akacjowej 24A-32

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Akacjowa 24A-32
41-200 Sosnowiec

Jednostka projektowa:
Ustugi Projektowo-Wykonawcze Tadeusz Pul
15-157 Bialystok, ul. Basniowa 27
tel. 513-136-072

ZESPOL AUTORSKI:

Imig i nazwisko: Data: Podpis:
Projektant: s Tt
mgr inz. Tadeusz Pul 17.07.2023 PRIk
nr upr. PDL/0003/POOK/07 —=PBLSSBBERIT

PROJEKT WYKONAWCZY MOCOWANIA WARSTWY FAKTUROWEJ PLYT WARSTWOWYCH

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sosnowcu przy ul. Akacjowej 24A-32



Spis zawartos$ci opracowania
. Karta tytutowa —str.l

. Spis zawarto$ci opracowania —str.2
. Zaktaczniki formalno-prawne
3.1  Uprawnienia zawodowe projektanta - str.3
3.2 Zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do OIIB - str.d
. PROJEKT WYKONAWCZY MOCOWANIA WARSTWY FAKTUROWE]J
WARSTWOWYCH w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sosnowcu,
Akacjowej 24A-32.

PLYT

przy ul.

4.1  Opis techniczny -str. 5
Spis rysunkow
L.P. |Tre$¢ rysunku Nr rys.
1. |Uktad tacznikow Ceresit - ptyty od | do XI. 1/K
2. |Uktad tacznikow Ceresit — ptyty od Xl do XXI. 2IK

PROJEKT WYKONAWCZY MOCOWANIA WARSTWY FAKTUROWEJ PLYT WARSTWOWYCH

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sosnowcu przy ul. Akacjowej 24A-32



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 22 czerwca 2007 r.
POIIB.KK.7131/011/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z poZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan TADEUSZ PUL
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 31 grudnia 1977 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0003/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pbzniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-LYW-F8V-1RC *

Pan Tadeusz Pul o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0026/07
adres zamieszkania ul. Basniowa 27, 15-157 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-06 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny wykonawczy zastosowania tgcznikow
wklejanych Ceresit do wzmocnienia mocowania warstwy fakturowej zewnetrznych plyt
warstwowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sosnowcu,  przy ul. Akacjowej

24A-32.

1.2  Materialy wykorzystane w opracowaniu.

1.2.1 Aprobaty techniczne i normy wg wykazu ponizej oraz dostgpna literatura
techniczna
Tytul dokumentu Symbol normy

Aprobata techniczna ITB ,,k aczniki wklejane CERESIT”

AT-15-8510/2016

Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG
001 Zalacznik C Metody projektowania zakotwien

ETAG 001:1997 Aneks C
Amended 2001; 2006; 2010

Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1991

2 _Opis ogolny.

Dane podstawowe $cian zewnetrznych (na podstawie odwiertu) :
grubos$¢ warstw plyt zewnetrznych:

o warstwa wewngetrzna nosna  -zelbetowa >8cm
o warstwa izolacyjna 6cm
o warstwa fakturowa-betonowa 6cm

3 Zalozenia projektowe.
Wzmocnienie istniejacych warstw elewacyjnych projektuje si¢ z uwzglednieniem nowego
docieplenia styropianem gr.16cm w systemie typu ETICS.
Przyjeto mocowanie warstwy elewacyjnej ptyt warstwowych specjalistycznymi kotwami
posiadajacymi Aprobate Techniczna ITB t.j. system EACZNIKOW WKLEJANYCH CERESIT
firmy HENKEL Polska sp. z 0.0.
Wzmocnienie ma zapobiec oderwaniu elewacyjnej czesci ptyty od budynku. Zalozono
dopuszczalne przemieszczenie warstwy fakturowej a=bmm.

Parametry podstawowe EACZNIKOW WKLEJANYCH CERESIT M20-A4 :

—$rednica kotwy: fi20mm

—S$rednica otworu: fi26mm

—material preta: stal nierdzewna gat. 1.4401 (A4-70)
—zaprawa Zywiczna: PATTEX CF900

—minimalna glebokos¢ zakotwienia: 50mm

—minimalna gleboko$¢ otworu: 55mm

—minimalna grubo$¢ elementu nosnego: >60mm
—minimalna klasa betonu el.no$nego ~ C12/15
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4 Nos$nos¢ i dobor ilosci lacznikow.
Projektuje system tacznikow typu: CERESIT M20-A4.

4.1 Podstawowa nosnos¢ obliczeniowa lacznika

Na podstawie AT-15-8510/2016 przyjeto warto$¢ podstawowa nos$no$ci obliczeniowej tgcznika
CERESIT M20-A4:
Nsd=7,0kN

4.2 Dobor ilosci lacznikéw
Zestawienie obcigzen przy dociepleniu styropianem grubosci 16cm:

Zestawienie obc

- warstwa istniejacej izolacji 0,06 *0,45 =0,03 kN/m2
- warstwa fakturowa -istniejaca 0,06 * 25,00 =1,50 kN/m2
- warstwa klejaca — projektowana 0,002 * 19,00 =0,04 kN/m2
- warstwa izolacyjna -styropian 0,160 * 0,45 =0,07 kN/m2
- warstwa zbrojgca+tynk - 0,003 * 19,00 = 0,06 kN/m2
vsk1 = 1,69 | KN/m2
yf 1,35
vsd1= =229 | kN/m2
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Dobor ilosci tacznikow

N | szer | wys | pow, |Powenonial o Sia | Teoretyczna | ODICZON | pyiea osc

piyty | Phyty | Plyty | Otworow | ey rowej Vsd1 Nein kotew n1 kotew ns

[m] [m] [m?] [m?] [kN] [szt/ptyte] | [szt/ptyte] | [szt/plyte]
I 4,8 2,7 3,5 9,46 21,6 3,09 4 4
I 2,2 2,7 2,24 3,7 8,5 121 2 2
Il 4,8 2,8 0 13,44 30,7 4,39 5 5
v 4,6 2,8 0 12,88 29,5 4,21 5 5
\Y 4,6 1,8 0 8,28 18,9 2,71 3 3
VI 4,8 1,8 0 8,64 19,8 2,82 3 3
VII 2,4 2,8 0 6,72 15,4 2,20 3 3
VI 2 2,8 0 5,6 12,8 1,83 2 2
IX 2,2 2,8 0 6,16 14,1 2,01 3 3
X 3 2,8 0 8,4 19,2 2,74 3 3
Xl 2,7 2,8 0 7,56 17,3 2,47 3 3
Xl 4,5 2,8 0 12,6 28,8 4,12 5 5
Xl 2,4 1,8 0 4,32 9,9 141 2 2
XIV | 45 1,8 0 8,1 18,5 2,65 3 3
XV 5 18 0 9 20,6 2,94 3 3
XVI | 2,7 1,8 0 4,86 111 1,59 2 2
XVl 3 1,8 0 54 12,3 1,76 2 2
XVII 2 1,8 0 3,6 8,2 1,18 2 2
XIX | 22 1,8 0 3,96 91 1,29 2 2
XX 3,6 2,8 2,47 7,615 17,4 2,49 3 3
XXI| 24 2,8 2,03 4,69 10,7 1,53 2 2

Laczna ilos¢ kotew: 479 szt.

4.3 Wymagania ogélne wykonania wzmocnienia.
Wzmocnienie nalezy wykonywa¢ zgodnie z opisem technicznym, rysunkami, oraz wytycznymi
zawartymi w aktualnej Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8510.
Przyjeto dopuszczalne przemieszczenie ptyty a=5mm.
Yaczniki zaprojektowano przy zatozeniu obecnosci niezarysowanego betonu klasy min. C12/15
warstwy wewnetrznej 1 zewnetrznej ptyt warstwowych. Jezeli stwierdzi si¢ inny stan faktyczny niz
zakladany w projekcie nalezy wstrzymac prace 1 wykona¢ stosowane sprawdzenia 1 obliczenia.
Przyjeto grubos¢ istniejacego ocieplenia rowna 6cm 1 istniejacej warstwy fakturowej rowng 6cm.
Przed rozpoczgciem prac wzmacniajagcych 1 zamowieniem lacznikow CERESIT M20-A4 nalezy
potwierdzi¢ zgodno$¢ stanu faktycznego z projektowanym. Nalezy przewierci¢ warstwe fakturowq i
zmierzy¢ grubo$¢ betonowe] warstwy zewnetrznej 1 grubo$¢ izolacji wewnegtrznej z welny
mineralne;j. Jezeli stwierdzi si¢ inny stan faktyczny niz zakladany w obliczeniach nalezy wstrzymac
prace i wykona¢ stosowane sprawdzenia i obliczenia.
Otwory do osadzenia acznikdw nalezy bezwzglednie wykonywaé metoda bezudarowa w postaci
wiercenia otwornicg diamentowg na mokro!!! Wiercenie udarowe prowadzi do zniszczenia warstwy
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fakturowej (odlupanie stozka betonu pod wierttem). Taka technologia robot moze skutkowaé
wickszymi niz projektowane warto$ciami przemieszczen.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyska¢ pozwolenia wymagane aktualnymi przepisami
obowigzujgcego prawa.

UWAGA:

Przed wierceniem otwordow na taczniki nalezy sprawdzi¢ czy w wyznaczonym Mmiejscu nie ma
wieszaka istniejgcego. W przypadku kolizji nalezy otwoér przesungé¢ w kierunku srodka ptyty.
Podczas wiercenia otworow montazowych kotew kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ grubo$ci warstw
fakturowej oraz izolacyjnej i porownac z zatozeniami projektowymi.

Ze wzgledu na obecno$¢ ocieplenia na czesci budynku, po odstonieciu wszystkich ptyt w przypadku
stwierdzenia innego uktadu niz zalozony powyzej zostanie wykonana rewizja projektu wg stanu
faktycznego.

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
POKREWNYCH (Dz. U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.). WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.
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