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1. INFORMACJE OGOLNE

INWESTOR : Spotdzielnia Mieszkaniowa ..Potudnie”

Sosnowiec ul. Naftowa 29D

ADRES INWESTYCJI: Sosnowiec ul. Akacjowa 24a-32
dz.nr 5111/6,4338/2, 4336

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna,

c¢) Dokumentacja fotograficzna,

d) Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych,

e) Obowiazujace Polskie Normy i przepisy budowlane.
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Sosnowcu

przy ul. Akacjowej 24a-32.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest aktualizacja projektu docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego

zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Akacjowej 24a-32. Zakres opracowania dotyczy parametréw

zwigzanych z aktualizacja audytu remontowego.

5. ZAKRES AKTUALIZACJI

Aktualizacja wykonana w zwigzku z zmiana parametréw (wspolczynnikéw i grubosci
materialow) po aktualizacji audytu remontowego.

W punkcie 6.2.
STROPODACH podano ,.Docieplenia wymaga takze stropodach wentylowany — co nalezy wykonaé
przez rozlozenie sypkiego materiatu izolacyjnego gr.25cm o wspdlezynniku przewodzenia ciepla nie
wyzszym niz 0,038W/mK w przestrzeni pustki powietrznej stropodachu metoda wdmuchiwania. W celu
zapewnienia wlasciwej wentylacji przestrzeni pustki powietrznej stropodachu nalezy zrewidowaé stan
istniejgcych otworéw wentylacyjnych w $cianach pionowych stropodachu, ewentualnie udroznié je. Jesli

ilo$¢ lub sumaryczne pole przekroju otworéw jest niezgodne z przepisami nalezy wykonaé¢ dodatkowe
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otwory lub istnigjace otwory czeéciowo zamurowaé. Otwory zabezpieczyé kratkami wentylacyjnymi,
ktére zapewnig przewietrzanie stropodachu oraz uniemozliwia dostep ptakom#.

”, a punkt po zmianie powinien brzmie¢ :
STROPODACH

Docieplenia wymaga takze stropodach wentylowany — co nalezy wykonaé przez rozlozenie sypkiego
materiatu izolacyjnego gr.23cm o wspétezynniku przewodzenia ciepla nie wyzszym niz 0,038W/mK w
przestrzeni pustki powietrznej stropodachu metoda wdmuchiwania. W celu zapewnienia wiasciwej
wentylacji przestrzeni pustki powietrznej stropodachu nalezy zrewidowaé stan istniejagcych otworéw
wentylacyjnych w $cianach pionowych stropodachu, ewentualnie udroznié je. Jesli ilo$é lub sumaryczne
pole przekroju otworéw jest niezgodne z przepisami nalezy wykonaé¢ dodatkowe otwory lub istniejace
otwory czesciowo zamurowa¢. Otwory zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi, ktére zapewnia

przewietrzanie stropodachu oraz uniemozliwig dostep ptakom.

DRZWI - zgodnie z sugestiy Inwestora przyjeto likwidacje dodatkowych drzwi (tylnych) na
klatkach schodowych 26 i 30, ktére sa obecnie nieuzywane. Otwor nalezy zamurowaé, $ciany otynkowaé,

zejscie zasypac i obsiac trawa.

W punkcie 8 poprawiono wspétczynniki i grubosci materiatow

Przegroda Przed aktualizacja Po aktualizacji
Stropodach 25c¢cm A= 0,038W/mK 23cm A= 0,038W/mK

Wprowadzona zmiana, zgodnie z ustawg Prawa Budowlanego art. 36A jest zmiang nieistotna i nie

wymaga zmiany pozwolenia na budowe.
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