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1. INFORMACJE OGOLNE

INWESTOR : Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Potudnie”

Sosnowiec ul. Naftowa 29

ADRES INWESTYCJI :  Sosnowiec ul. Akacjowa 41-43
Dziatka nr. 4555, 5110/7

2. _PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna,

¢) Dokumentacja fotograficzna,

d) Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych,

e) Obowigzujace Polskie Normy i przepisy budowlane.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Sosnowcu

przy ul. Akacjowej 41-43.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest aktualizacja projektu docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Akacjowej 41-43. Zakres opracowania dotyczy parametrow

zwigzanych z aktualizacjg audytu remontowego.

5. ZAKRES AKTUALIZACJI

Aktualizacja wykonana w zwigzku z zmiang parametrow (wspoOlczynnikow 1 grubosci
materiatlow) po aktualizacji audytu remontowego.
W punkcie 6.2.
SCIANY podano : Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢:
- styropianem EPS 70 032 gr. 16cm — Sciany powyzej cokotu bez $cian frontowych balkonow,
- welna mineralna 15¢cm 0,035 — strop nad wej$ciami
Wszystkie $ciany po dociepleniu nalezy wykonczy¢ tynkiem silikonowym baranek 1,5mm. W przypadku
kolizji oécieza z ociepleniem nalezy wykona¢ fazowanie warstwy”,
a punkt po zmianie powinien brzmiec :
SCIANY
Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢:

- styropianem EPS 70 040 gr. 16cm — Sciany powyzej cokotu bez $cian frontowych balkonow,
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- strop nad loggiami(pod mieszkaniami) elew.p6t -styropian EPS 70 035 gr. 16cm
- welna mineralna 20cm 0,035 — strop nad wej$ciami
Wszystkie $ciany po dociepleniu nalezy wykonczy¢ tynkiem silikonowym baranek 1,5mm. W przypadku

kolizji oécieza z ociepleniem nalezy wykona¢ fazowanie warstwy.

STROPODACH podano ,,Docieplenia wymaga takze stropodach wentylowany — co nalezy wykonac
przez rozlozenie sypkiego materiatu izolacyjnego gr.25c¢cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie
wyzszym niz 0,038W/mK w przestrzeni pustki powietrznej stropodachu metoda wdmuchiwania. W celu
zapewnienia wlasciwej wentylacji przestrzeni pustki powietrznej stropodachu nalezy zrewidowac stan
istniejacych otworéw wentylacyjnych w $cianach pionowych stropodachu, ewentualnie udroznic je. Jesli
ilo§¢ lub sumaryczne pole przekroju otwordéw jest niezgodne z przepisami nalezy wykona¢ dodatkowe
otwory lub istniejace otwory czg¢sciowo zamurowaé. Otwory zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi,
ktore zapewnig przewietrzanie stropodachu oraz uniemozliwig dostgp ptakom”

a punkt po zmianie powinien brzmie¢ :

STROPODACH

Docieplenia wymaga takze stropodach wentylowany — co nalezy wykona¢ przez rozlozenie sypkiego
materiatu izolacyjnego gr.20cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz 0,038W/mK w
przestrzeni pustki powietrznej stropodachu metoda wdmuchiwania. W celu zapewnienia wlasciwej
wentylacji przestrzeni pustki powietrznej stropodachu nalezy zrewidowaé stan istniejagcych otworow
wentylacyjnych w $cianach pionowych stropodachu, ewentualnie udrozni¢ je. Jesli ilos¢ lub sumaryczne
pole przekroju otwordéw jest niezgodne z przepisami nalezy wykonaé¢ dodatkowe otwory lub istniejgce
otwory czesciowo zamurowaé. Otwory zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi, ktore zapewnig
przewietrzanie stropodachu oraz uniemozliwig dostep ptakom”

a punkt po zmianie powinien brzmiec :

DACHY NAD WEJSCIAMI podano ,,Z dachéw nalezy zerwaé istniejace pokrycie z papy, podtoza
wyroéwnaé, zagruntowaé, pokry¢ papa podkitadowa i docieplic ptytami ze styropapy gr.l15cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK. Cato§¢ pokry¢ papa termozgrzewalng. Nalezy
wymieni¢ istniejgce obrobki blacharskie na nowe z blachy powlekanej”

a punkt po zmianie powinien brzmie¢ :

DACHY NAD WEJSCIAMI podano ,,Z dachoéw nalezy zerwaé istniejace pokrycie z papy, podtoza
wyrownaé, zagruntowac, pokry¢ papa podktadowa i dociepli¢ plytami ze styropapy gr.20cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK. Cato$¢ pokry¢ papa termozgrzewalng. Nalezy
wymieni¢ istniejgce obrobki blacharskie na nowe z blachy powlekanej”

a punkt po zmianie powinien brzmie¢ :

DACH NAD KASKADAMI (SKOSAMI) podano ,Istniejace pokrycie z blachy i gontéw nalezy
zdemontowa¢, nastgpnie nalezy utozy¢ foli¢, welng mineralng gr.20cm o wspoétczynniku przewodzenia

ciepta 0,035 W/mK. Dach wykonczy¢ gontem bitumicznym uktadanym na ptycie OSB gr.22mm
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niezapalnej. Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy powlekanej. Woda opadowa odprowadzana
bedzie rynnami i rurami spustowymi z blachy powlekanej. Nie wykonywano odkrywek, dlatego jezeli po
zdjeciu istniejgcego gontu okaze si¢ ze dach jest docieplony, a stan techniczny welny dobry, mozna ja
pozostawi¢, ewentualnie uzupetnié¢ brakujgca grubosé”

a punkt po zmianie powinien brzmiec :

DACH NAD KASKADAMI (SKOSAMI)

Istniejace pokrycie z blachy i gontéw nalezy zdemontowaé, nast¢pnie nalezy ulozy¢ folig, welng
mineralng gr.20cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,036W/mK. Dach wykonczyé gontem
bitumicznym uktadanym na ptycie OSB gr.22mm niezapalnej. Obrobki blacharskie nalezy wykonaé z
blachy powlekanej. Woda opadowa odprowadzana bedzie rynnami i rurami spustowymi z blachy
powlekanej. Nie wykonywano odkrywek, dlatego jezeli po zdjgciu istniejacego gontu okaze si¢ ze dach
jest docieplony, a stan techniczny welny dobry, mozna ja pozostawi¢, ewentualnie uzupemi¢ brakujaca

grubosc.

OKNA I DRZWI podano ,,Istniejace drzwi i okna przy wejsciu do klatek schodowych nalezy wykug,
okna zamurowa¢ i zamontowa¢ nowe drzwi wejSciowe stalowe lub aluminiowe. Nalezy wymieni¢
istniejace bramy garazowe na nowe”.

a punkt po zmianie powinien brzmie¢ :

DRZWI

Istniejgce drzwi 1 okna przy wejSciu do klatek schodowych nalezy wykué, okna zamurowaé i
zamontowa¢ nowe drzwi wejsciowe stalowe lub aluminiowe Rezygnuje si¢ z wymiany drzwi
garazowych.

W punkcie 8 poprawiono wspotczynniki 1 grubosci materiatow

Przegroda Przed aktualizacja Po aktualizacji

$ciany nad przyziemiem bez $cian | styropian EPS 70 032 gr. 16cm | styropian EPS 70 040 gr. 16cm

frontowych balkonow,

strop nad loggiami (pod mieszkan.) | styropian EPS 70 032 gr. 16cm | styropian EPS 70 035 gr. 16cm

Stropodach 25c¢cm A= 0,038W/mK 20cm A= 0,038W/mK

Strop nad wej$ciem welna mineralna 15cm welna mineralna 20cm
0,035W/mK 0,035W/mK

Dach nad wejsciami styropapa 15cm 0,035W/mK styropapa 20cm 0,035W/mK

Dach nad kaskadami welna mineralna 20cm wetna mineralna 20cm
0,035W/mK 0,036 W/mK

Okna na klatkach schodowych wspot. U=0,9W/(m?K) wspot. U=1,4W/(m?’K)

Wprowadzona zmiana, zgodnie z ustawag Prawa Budowlanego art. 36A jest zmiang nieistotng i nie

wymaga zmiany pozwolenia na budowe.
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