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clewacja Potudniowa

Sciana z bloczka beton komorkowy

UWAGH:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sie z
cata. dokumentacja.

2Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest zweryfikowac dane.
3.W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
~ Prawo budowlane
~ warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

(wq Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.KN.),
— instrukeje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
~ instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiat6w,
— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.
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